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C1-设计描述- Design Description

设计方案描述 原有设计Original Design

Design Department

设计部门

Design Producer

制作人

Design Reviewer

审核人

冲模设计部

玉夫

陈浙海

Design Requirements 

设计需求

Model

物料类别

Part No.

物料编码

客户端

连续端子

A2005

新设计方案 New Design

通常低插拔连接器设计为夹片
式设计，以插入难度小，且具有一定
的抗震动性，一直以来被广泛应用在
各个领域。但由于本身夹持支撑力不
足，结构属于半包开放型，易受瞬间
外力影响，可能会出现互配性上的问
题。这样对于连续通电要求来说，很
难查找问题。

在此背景下，目前我司采用全包
夹片结构，更有利于控制以上问题的
结构设计。



C2-PHB2D结构描述- Design Comparison Description

项目 原有夹片设计 全包左右夹片结构设计

接触 结构

结构说明

两边夹片设计，可以降低常规插入难度，针左右摆动也能左右让位，
具有一定的抗震动性，成型简单。

因为单独夹片，抗插拔较弱，且容易受外力影响。

在震动过程中，由于反复磨损，11有可能会产生形变且不能复位

夹片四周固定，夹片在不增加插入力的情况下，能够进一步免受外力

影响。

31是弹性结构，震动环境中能复位



PHB T11和T31  3D 配合对比图

PHB-T11 配合过程中，开始位置没有矫正，容易将端子头部两
侧顶伤，使得端子夹持位置受力变形。

PHB-T31 配合过程中，开始插入时，即使斜插也不会将端子
头部两侧顶伤。
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PHB T11和T31  配合对比图

PHB-T11 近端设计，有较大配合空余空间，没用应用。 PHB-T31 远端设计，也有较大空间余量。



PHB –T31 尺寸图




